SCHEDA TECNICA | a

Olio per armi 400 ml (OL105)

Lubrificante spray pensato appositamente per la pulizia di armi. Sostanza oleosa con funzione protet-
tiva e anti-corrosiva... le polveri da sparo non lasceranno piu residui!

PROFEssionaL USE

B 5 o Iy

MODO D’USO: agitare bene prima
dell'uso. Applicare il prodotto diret-
tamente sulla superficie/pezzo uti-
lizzando un panno o uno scovolo
per pulire e per rimuovere i residui
carboniosi. Applicare nuovamente
il prodotto sulla superficie/pezzo
con un panno o uno scovolo per
una protezione duratura.

MODALITA DI STOCCAGGIO

Quantita 400 mi
Barcode EAN 13: 8034108890180
Confezione: 12 pz

OLIO PER ARMI — Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. E
un olio finissimo con elevata proprieta di penetrazione e pulizia. E
indispensabile per la manutenzione di tutti i tipi di armi. Forma una
barriera protettiva contro 'umidita, 'acqua e le sostanze corrosive

delle polveri da sparo.

Specifiche Tecniche:

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore Marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente

Densita relativa

a 20°C 0,67 + 0,71 g/ml

Punto di infiammabilita

Inf. 0° C estremamente inflammabile

Pressione a 20°C

4/6 bar

Viscosita olio a 40°C

>11 cSt

Viscosita olio a 20°C

mm2/s 25 ASTM D 445

Spessore del film secco

2.0 y m (olio contenuto)

Punto di scorrimento

-35 °C (olio contenuto)

Test di usura

(ASTM -D-2266) 0.5 mm (olio contenuto)

Camera umida

550 ore ASTM D 1748 (olio contenuto)

Nebbia salina

9 ore ASTM B 117 (olio contenuto)

Potere coprente

m2/l 80 L.F. (olio contenuto)

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato
nella confezione originale il prodotto puo essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non e soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bam bini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilita da parte nostra ivi compresa la
violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilita degli utilizzatori verificare preventivamente I'idoneita del prodotto per I'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO
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