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VERNICE FOTOLUMINESCENTE: Vernice fotoluminescente che si attiva e brilla al buio. Dopo aver assorbito un 

sufficiente quantitativo di luce, rilascia al buio un colore verde-giallo donando agli oggetti su cui viene applicata un'aura 

magica. Il colore risalta sopra superfici bianche. 

La durata varia in base all’assorbimento della luce.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Specifiche Tecniche: 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente (tendente al giallo/verde) 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,78 ÷ 0,82 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 5/7 bar 

Campi di applicazione Legno, metallo, ceramica, plastica,  

Tempi di essicazione t=20°C: 

Fuori polvere 10 minuti 

Asciutto al tatto 15 minuti 

Asciutto in profondità piena 24 ore 

Resa 1-2 mq 

N.B. 
Dopo la prima applicazione, non pulire la 

superficie per 7 giorni. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella 

confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Vernice fotoluminescente (V408) 

 

MODO D’USO: 
 

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia 
inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l’uso; 
- Pulire con cura la superficie prima dell’applicazione; 
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con la superficie da verniciare. 
- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l’adesione e ridurre così l’eventualità di colature.  
Distanza applicazione 20 cm circa; 
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale; 
- Dopo l’uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, 
per evitare l’otturazione dell’erogatore; 
- Dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo della superficie verniciata. 
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